
Правила эксплуатации теплиц Сота 

 

• Внесение изменений в конструкцию теплицы «Сота» не допускается.  

• В зимний период при обильном выпадении снега и образовании 

снеговых шапок необходимо аккуратно его счищать, чтобы не 

происходил прогиб сотового поликарбоната и разрушение каркаса.  

• Если Вы не имеете возможности приезжать на участок в зимний период, 

рекомендуем установить опоры под дуги во избежание проваливания 

теплицы под снегом.  

 

 

Правила обслуживания теплиц Сота 

 

• Теплица «Сота» после установки не нуждается в разборке и снятии 

поликарбоната на зимний период.  

• При загрязнении поверхности панелей пыль и грязь удаляется 

хлопковой тканью при помощи воды и моющих средств.  

• Рекомендуемые чистящие средства для удаления сильных загрязнений – 

изопропиловый спирт, керосин или высококачественный уайт-спирит, 

не содержащий ароматических соединений.  

• Для повседневного ухода рекомендуется легкий водный раствор любого 

неагрессивного моющего средства с небольшой добавкой ПВА или 

антистатика, не содержащего аммиак, едкую щелочь и хлор. 

• Избегайте мытья сотового поликарбоната в жаркую погоду или под 

прямыми солнечными лучами. 

• Возможно выступление белого налета на каркасе теплицы – это оксид 

цинка, результат естественной реакции цинка с кислородом. 

Происходит из-за большой влажности, при хорошем проветривании 

теплицы такого эффекта не наблюдается. Налет безвреден, чтобы его 

удалить, достаточно протереть влажной тряпкой. 

• Запрещается использовать химические (щелочные) растворы, в том 

числе дымовые шашки, для обработки каркаса теплицы.  

 

 


